IKT 806 SB+

IKT 806 SB+
INDUKTION Induktions-Kochfeld

Ausfithrungen und GerdtemaBe (B x H x T):
Rahmenlos 800 x 55 x 520 mm

AusschnittmaBe (B x T):
750 x 490 mm

Ausstattung / Funktionen:
Touchdisplay
Ankochautomatik
Powerstufe fiir jede Kochzonen
Briickenfunktion 3-fach (vorne/hinten)
Timer / Kurzzeitwecker
touch, Warmbhaltestufe

Pause Funktion
Recall Funktion
Verriegelung
Kindersicherung

Bedienteil:
Aufliegender Einbau Sicherheitsabschaltung
f Sensorschaltung
Restwdrmeanzeige

Kochzonen:

3 Induktions-Kochzonen 190 x 210 mm, 1,6/1,85 kW
3 Induktions-Kochzonen 190 x 210 mm, 2,1/3,0 kW
Briickenfunktion 390 x 210 mm, 3,7 kW

Anschlusswerte:
Spannung AC 230 V / 3NAC 400 V
Leistung 11,1 kW

Rahmenvarianten:
flachenbiindig/aufliegend (FB)
Flachenbiindiger Einbau Edelstahl umlaufend (ER)

4,5mm-Falztiefe

Made in
GERMANY



